DOPPIA LAMPADA FUSION
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LAMPADA SINGOLA FUSION
SU PALO RASTREMATO SALDATO

\ Palo zincato e verniciato
102 colore nero effetto satinato

159

Targhetta in acciaio fissata in

aderenza sulla superfice esterna

del sostegno, con saldatura

eseguita sui lati destro e sinistro

prima del trattamento di zincatura

e verniciatura, posizionata

all'altezza della messa a terra ma

a 90° rispetto a quest'ultima con

inciso (mediante incisione laser pasante):
- simbolo CE 90

- ente notificato
- codice prodotto
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D - anno di costruzione
- sigla produttore

da saldare al palo con

6 punti di saldatura

(3 per ogni lato lungo)
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Asola passaggio cavi dim.150 +130x60mm
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ASIMETRICA MEDIA (AM) ASIMETRICA EXTENSIVA (AE)

ASMETRICA
SWPER EXTENSIVA (A2)

Cuadro técnico: | Tableau technique: | Technical Data:

Fotometrias recomendables: | Photométries recommandées : | Recommended photometries:

* Consultar otras distribuciones luminicas | “Consulter d'sutres distibaions umineeses | "Chieck the other avallahle Bght distnbution cunes

Plano: | Plan : | Drawing:
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FUSION M: 85 KG

Rujo Luminico Real
Ty =B5=C)
REF M LEDs Potencla 1 Driver Flujo Eficlencia

w mA Im Im/w
16 20 375 2842 142
FUSIONS ALFUS40 16 30 563 4242 141
16 40 750 5642 C3 |
ALEUMED 32 60 563 B520 142
SN 32 80 750 19123 40
: iz 48 100 625 12066 141
ALFM 48 120 750 16800 “¥o
ALEULISD 64 120 563 18520 141
64 150 703 000 u“o
FUSION L e 96 200 625 28400 142
AL BE. 220 GBE 31020 141
ALRUL240 96 240 750 33600 40
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Flujo Lumimico Iniclal
Ini ;1\V FUSION L: 124 KG

2240 162 0

4836 16

6432 161

g2 162

12760 160

16035 &0

19152 60

19289 161
23540 160

323716 162
35363 151
38304 160

* Aujos luminicos y Eficencias en 4000K y CRTO - Tolerandla 23%
* Fine umineys et Efidiences en 4000K et CRI=T0 - Tolémnce 13X
* Luminous fiux and Efficiencies in 4000K and CRETD - Tolersnce 3%

ALTRA PROPRIETA'

PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1:250
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— ALTRA PROPRIETA
\l:l
VIA A. GRAMSCI
A LEGENDA
- — Rete llluminazione esterna esistente Q_® Punto luce semplice a sbraccio con palo in acciaio
Rete illuminazione esterna PUBBLICA (CAVO FG16R16) @—O—@ Punto luce doppioe a sbraccio con palo in acciaio
***** Linea elettrica interrata . .
= Punto luce basso con palo in acciaio
L

CANALE SCOLO TRENTATRE

APPARECCHIO VESTA C

Vesta C

Dati tecnici

TecnoLocis OTTICA

A ccessiBILITA

! Nomme

: CERTIFICAZIONI E FROTEZIONE

Confarmiti Test in nebbida safima

i EMGDISGE-1, BN a0598-2-3 BN 62471, EN 55005, EN 61547,

& GMRENLIGHTS

rev. 2021.02

EN G1000-3-2, EN 41000-3-3

Vibragion test supserato
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Classi di isolamento Classi di protezions
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] CARATTERISTICHE APPARECCHIO

| Corstteristiche generali

i Tensicne:

179"
4% mm

i Comefte

: [Fattoee di potenza | THE:

104

™o

1 Vitastimata (Ta=23");

! Temperahara eseroizio {Tal:

{ Temperatura di stoccaggio:  40°C/ 4800
Poso massimoe (065

i Pmtesion sivatensiond
2Kg Losteerambe 8, 10 " Planta: 4,6 m :
i Serionabores

: Funeionalitd di serie:

Teeo o1 Fissacaio

@ Tesia Falo

| Materiali

3500

i Corpo illurminanie:

:  Gruppo ottioe

| Scherma:
: Guarmizione:

1 Pressacave:

: Dulloneriac

| i Cobore conpa:
@ ! Colore serigrafinc RAL S00%
: SPECIFICHE LED

o786 mm 237

@ Testa Pala

@102 rmam §od")

| Dt LED 4,000 K - T00rmA:
i Temperstirra di colome:

L& o LED | 18O W | 25°C [T

= ¥ st=p hlac Ackam

0K | (000 K | 5.700 K| (R

- OpTioNaL
! Proteziane addizionale con

dispositive SPTx ZHWA

Accesson s=lefince Cavo il akry-ank 1% m com connavttone 2-3 poks, 4-5 pall
= Sezior e cavil 1.5mm” = &mm 30
{ 1:") 1 Funzionnfits su richiecs 110V | DALI-DALIZ | DALISENISOR
] T Funatanae
s e T :

oEd mm (a2 357 a7 E mm (el 87

SPO con LFD d| seqnalasione CLASSE 1 | CLASSE D

1200
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Il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 del Codice civile

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Template: Cartiglio e-Making _00.dwg
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INTERVENTO DI NUOVA LOTTIZZAZIONE ARS.SB_V
PER EDIFICI RESIDENZIALI NEL
COMUNE DI SALA BOLOGNESE
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Committente: BUMA CASE S.r.l

Progettista:
Ing. Angelo De Cocinis
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Via G. Astengo, 11; 40017 S.Giovanni in Persiceto (Bo)

www.e-making.it
tel. 051- 826014 Fax 051 - 6876807

Digital Engineering Company

e-Making S.r.l.
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ELABORATO:

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
OPERE ELETTROMECCANICHE
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COMMESSA: EO045-21_C21_BUMA_Sala Bolognese PUA

rchitettura
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A norma di legge il presente elaborato non pud essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta della
Societda e-mAking S.r.. che ne detiene la proprieta.
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