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v
It
i \

;

LEGENDA |

Unita di ventilazione a doppio flusso, con recupero di calore, per

installazione a controsoffitto, ditta IRSAP IRSAIR H850 od equivalenti,

completa di pannello di controllo e resistenza elettrica integrativa
da 4,0 kW monofase per fase invernale:

—dimensioni (AxLxP) 471x1.295x1.330 mm

-peso 90 kg

—potenza elettrica assorbita dai ventilatori 341 Watt monofase
—diametro condotti #9250

—scarico condensa #e20 pve

Deflettori interni
10381

CONDOTTE CIRCOLARI SPIRALATE realizzate in lamiera zincata
aventi il seguente spessore in funzione del diametro:

’ 100 " 250
” ” 31 5 ” 500 ” ” ”
” » 560 » 900 » ” ”
” ” 1000 ” 1250 ” ” ”
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CONDOTTE QUADRANGOLARI realizzate in lamiera zincata
aventi il seguente spessore in funzione del lato maggiore:

LATO MAGGIORE CONDOTTA cm 30 spessore 6/10 mm
LATO MAGGIORE CONDOTTA cm 30-+-60 spessore 8/10 mm
LATO MAGGIORE CONDOTTA > cm 60 spessore 10/10 mm
LATO MAGGIORE CONDOTTA > cm 100 spessore 12/10 mm

NOTE GENERALI SUI CANALI

DI SERRAGGIO. CLASSE ANTINCENDIO "0”

CANALI SARA’ CONFORME ALLA NORMA UNI ENV 12097/99
UNI 10381 PER NUMERO E POSIZIONE

INTERNE

| CANALI SARANNO COSTRUITI NEGLI SPESSORI E MODALITA’ INDICATE NEL PROGETTO
ED IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI 10.381—1 e 10.381—2 E ALLE INDICAZIONI ASAPIA
CONDOTTE IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE QUADRANGOLARE COSTRUITE CON LAMIERE
DI PRIMA SCELTA TIPO "FE PO 2G” CON SISTEMA DI ZINCATURA "SEMDZIMIR” Z—200
GUARNIZIONI LONGITUDINALI CON SISTEMA "PITZBURG” GUARNIZIONI TRASVERSALI CON
FLANGE PROFILATE ZINCATE CON INTERPOSTE GUARNIZIONI SIGILLANTI E MORSETTI

IL NUMERO, IL POSIZIONAMENTO E LA DIMENSIONE DELLE PORTINE DI ISPEZIONE Al
| DEFLETTORI INTERNI ALLA CURVE DEI CANALI SARANNO CONFORMI ALLA NORMA

LE DIMENSIONI DEI CANALI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI E SI INTENDONO NETTE

Unitd interne a cassetta compatta, da controsoffitto, marca CLIVET,
modello Q4AN-2-XMI D, complete di pompa di scarico condensa e
controllo remoto, nelle grandezze indicate in progetto ed aventi le
sequenti caratteristiche:

~Dimensioni (AxLxP): 260x630x570 mm
—Peso: tra 18 e 19,2 kg

—Collegamento (liquido) ¢6,35 / (qgas) #12,7
—Scarico condensa 9e20 pvc

—Attacco aria primaria

Griglia di ripresa aria dall'ambiente (L.200xH.800 mm) a cm 20
da pavimento

Posizionamento controllo remoto per unitd interne, marca CLIVET
serie WDC—120G/WK, a mt 1,50 da pavimento

'PIANTA PIANO TERRA |

AREA BREAK

NOTA BENE:

- Canalizzazioni correnti in controsoffitto.

- Tutti i condotti aeraulici, nei percorsi interni all'edificio,
sono protetti da coibentazione esterna a cellule chiuse,

spess. 13 mm con funzione anticondensa.

- Tutti i condotti aeraulici esposti agli agenti atmosferici,

sono in lamiera nuda, preverniciata.
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NOTA BENE

- Sara cura della ditta installatrice degli impianti, verificare in cantiere,
I'esatta corrispondenza degli attacchi idraulici alle singole apparecchiature
tra quelli indicati in progetto e quelli indicati dalla ditta costruttrice sui

manuali di istruzione.
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IL TECNICO
NALDI Per. Ind. GIORDANO

Via Pilastro n. 64/3° - 44045 Renazzo (FE)
C.F. NLD GDN 51P30 H945A
P. IVA 00316211200

STUDIO E LUOGO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI
Via Cimarosa n. 2/C - 44042 CENTO (FE)

Tel. 051-901527 - Fax 051-6836746

E-mail: posta@studiotermotecnicoassociato.it

COMMITTENTE ELABORATO |PROGETTO N.
SALA IMMOBILIARE S.r.l. 03 252/07/2022
LAVORO SCALA DATA
Ampliamento di fabbricato ad uso produttivo, sito in 1:100 02/08/2022
Via della Pace, 2/E - Sala Bolognese (BO)

OGGETTO DEL DISEGNO COLORI AGGIORNAMENTI
IMPIANTO DI RINNOVO ARIA 10 > gg

PIANTE CON PERCORSI DELLE CANALIZZAZIONI 0 w02

Non sono consentite, durante I’ esecuzione dei lavori, varianti di alcun tipo al presente 138 zg g;

progetto se non legate alla variazione autorizzata preventiva del medesimo. 210 sp. 0.1

La riproduzione e divulgazione del presente disegno €’ limitata alle aziende coinvolte nella realizzazione delle opere, oggetto del presente elaborato
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PIANTA PIANO PRIMO |

NOTA BENE:

- Canalizzazioni correnti in controsoffitto.

- Tutti i condotti aeraulici, nei percorsi interni all'edificio,
sono protetti da coibentazione esterna a cellule chiuse,

spess. 13 mm con funzione anticondensa.

- Tutti i condotti aeraulici esposti agli agenti atmosferici,
sono in lamiera nuda, preverniciata.

PIANTA COPERTURA |
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Si prevede impianto di estrazione unico per i N.4 WC (uomini / donne), con
capacita estrattivadi 7,0 Vol/h, con funzionamento temporizzato, con

condotto @125 sfociante oltre la copertura, completo di estrattore da 80 mc/h.

Si prevede impianto di estrazione autonomo per il WC singolo, con
capacita estrattivadi 7,0 Vol/h, con funzionamento temporizzato, con

condotto @100 sfociante oltre la copertura, completo di estrattore da 50 mc/h.

Le porte di bagno ed antibagno saranno sollevate di 1,50 cm da pavimento
per consentire il regolare transito dell'aria dai locali circostanti.
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NOTA BENE:

- Tutti i condotti aeraulici, nei percorsi interni all'edificio,
sono protetti da coibentazione esterna a cellule chiuse,

spess. 13 mm con funzione anticondensa.

9130

- Tutti i condotti aeraulici esposti agli agenti atmosferici,
sono in lamiera nuda, preverniciata.

- | condotti di presa aria esterna, posizionati a 50 cm dal
lastrico solare, termineranno con caporale antipioggia
e rete antivolatile.

- | condotti di espulsione aria, sfoceranno oltre la
copertura del locale tecnico con caporale antipioggia

e rete antivolatile.
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LASTRICO SOLARE
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LOCALE TECNICO

N\/ L
N.4 condotti —
di evacuazione

9130

Si prevede impianto di estrazione unico per i N.4 WC (uomini / donne), con
capacita estrattivadi 7,0 Vol/h, con funzionamento temporizzato, con
condotto @125 sfociante oltre la copertura, completo di estrattore da 80 mc/h.

Le porte di bagni ed antibagni saranno sollevate di 1,50 cm da pavimento
per consentire il regolare transito dell'aria dai locali circostanti.
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