I

SOLO PER ALLOGGI
CON DOPPI SERVIZI
BAGNO SECONDARIO
ACS. ¢e 20x2,25
AF. de 20x2,25

=
ge 26x3

' SCHEMA FUNZIONALE DI COLLEGAMENTO POMPA DI CALORE}J

NOTA PER ALLOGGI 1/4:
Prevedere sulla tubazione acqua calda sanitari,
cavo scaldante autoregolante, od in alternativa
installare pompa di ricircolo.

Rubinetti a
cappuccio ¢%"

a

Rubinetti a
cappuccio #4°

BAGNO PRINCIPALE
ACS. ge 20x2,25
AF. de 20x2,25

a

de 20x2,25

ge 26x3

Rubinetti a
cappuccio #%"

CUCINA
ACS. e 20x2,25
AF. ge 20x2,25

=)

ge 26x3

ge 26x3

pe 26x3

=
pe 26x3

CASSETTA DI DISTRIBUZIONE DI
COLLEGAMENTO Al CIRCUITI
RADIANTI E ALLE PREDISPOSIZIONI
IDRO-SPLIT A PARETE

de 32x3

AF. 9e26x3 con contatore
e coppia di intercettazioni

dalla colonna montante

condominiale (vedere TAV. IMP.PDC.S03)

NOTA BENE

- Sara cura della ditta installatrice degli impianti, verificare in cantiere,

I'esatta corrispondenza degli attacchi idraulici alle singole apparecchiature

tra quelli indicati in progetto e quelli indicati dalla ditta costruttrice sui
manuali di istruzione.

- Il posizionamento delle attrezzature, sara da verificare in sede esecutiva

in funzione degli spazi a disposizione.

NOTA BENE:

La nuova lottizzazione prevede la realizzazione di N.4 lotti della seguente tipologia:
- | lotti 1-2-3 sono edifici per complessive N.7 unita abitative cadauno, identici tra loro,
a meno dell'orientamento (vedere planimetria di progetto AR.PDC.10);

- Il lotto 4 & un edificio monofamiliare.

IL TECNICO
NALDI Per. Ind. GIORDANO

Via Pilastro n. 64/3° - 44045 Renazzo (FE)
C.F. NLD GDN 51P30 H945A
P. IVA 00316211200

STUDIO E LUOGO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI

Via Cimarosa n. 2/C - 44042 CENTO (FE)
Tel. 051-901527 - Fax 051-6836746
E-mail: posta@studiotermotecnicoassociato.it

COMMITTENTE TAVOLA

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. IMP.PDC.S01
VIA P. FONTANA N.5 - BOLOGNA (BO)

LAVORO SCALA DATA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPARTO 150 14/04/2020
RESIDENZIALE (Ambito ARS.SB_VIIl) NELLA FRAZIONE SALA,

A FREGIO DELLA VIA DON G. BOTTI

OGGETTO DEL DISEGNO COLORI AGGIORNAMENTI
LOTTO 1-2-3 10 sp.0.3

PIANTA P.PRIMO E SECONDO IMPIANTI IDROTERMICI E DI sp.0.3
RAFFRESCAMENTO Ay

Non sono consentite, durante I’ esecuzione dei lavori, varianti di alcun tipo al presente 150 ngB

progetto se non legate alla variazione autorizzata preventiva del medesimo. 210 sp. 0.1

La riproduzione e divulgazione del presente disegno €’ limitata alle aziende coinvolte nella realizzazione delle opere, oggetto del presente elaborato

LEGENDA )

Posizionamento contatore divisionale di acqua fredda sanitaria, completi ognuno di
intercettazione a monte ed a valle

(per collegamento dlla rete principale sanitaria vedere TAV. IMP.PDC.S03)

Radiatori da bagno, in acciaio, preverniciati standard, ditta IRSAP modello GEO od equivalenti approvati,
collegati con tubo Pex—a #el/x2 direttamente dl collettore invernale inserito nella cassetta di
distribuzione del relativo alloggio e completi di:

=Valvola di regolazione termostatizzabile e detentore

=Valvola di sfogo arig, mensole di sostegno a muro

—Serie di tappi e guarnizioni originali

—Testina termostatica a bassa inerzia termica

NOTA BENE

Si consiglia I'adozione della versione con attacchi centrali interasse 50 mm

Cassetta di distribuzione estiva ed inverndle, con commutazione stagionale motorizzata (vedere

particolare "tipo”), profonditd almeno 11 cm, con coperchio di ispezione in lamiera, intercettazioni,
detentore di regolazione e testine elettrotermiche per fase invernale come da particolare allegato

Posizione del termostato ambiente invernale (o mt 1,50 da terro), che & perd escluso dalla forniturg
degli_impianti termici, essendo a carico delle opere elettriche

—
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completa di:

—Accumulo sanitario inox da It 90 (gestione a.c.s. in recupero/desurriscaldatore), con miscelatore
termostatico inserito a bordo

—Kit idronico (pompa, vaso e accumulo da It 40)

—Kit carico impianto inserito a bordo

—Display remoto in_ambiente

ed avente le sequenti caratteristiche nominali:

=INVERNO: 12,3 kW max. con acqua 35/30°C con allesterno +7°C / 87% Ur (C.0.P. 41)
—ESTATE: 10,9 kW max. con acqua 7/12°C con all'esterno +35°C (E.ER. 3,9)
—Dimensioni (AxLxP) 2501x802x527 mm

—Peso in marcia 310 kg

NOTA BENE
PER LE DISTANZE MINIME TRA POMPE DI CALORE E PARETI CIRCOSTANTI ATTENERS
ALLE INDICAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE

SI CONSIGLIA A CARICO DELLE OPERE ELETTRICHE, DI INSERIRE ALL'INTERNO DEL QUADRETTO ELETTRICO
DELL’ALLOGGIO:
~INTERRUTTORE ON /OFF

—~INTERRUTTORE ESTATE /INVERNO
—SEGNALAZIONE GENERICA BLOCCO POMPA DI CALORE

-SPAZIO CIECO PER INSERIMENTO (OPZIONALE) DI DISPLAY REMOTO PER CONTROLLO
E GESTIONE POMPA DI CALORE

Ventilconvettore a parete alta, ol momento solo predisposto con cassetta da incasso in PVC con coperchio

(in fase di installazione sard completa di telecomando a raqgi infrarossi e valvola a tre vie integrata),
ditta MA.S.TER. System modello TRM2 od equivalenti approvati, collegato con tubo multistrato precoibentato
idoneo al raffrescamento, al collettore estivo inserito nella cassetta di distribuzione, di cui:

-grandezza 30 collegamento #e16x2 / cond. ge18 PVC
dimensioni (AxLxP) 270x845x180 mm
collegamento ¢e18x2 / cond. #e18 PVC
dimensioni (AxLxP) 270x845x180 mm
collegamento $e20x2,25 / cond. ¢e18 PVC
dimensioni (AxLxP) 298x920x200 mm
collegamento $e20x2,25 / cond. ¢e18 PVC
dimensioni (AxLxP) 298x920x200 mm

—grandezza 40
—grandezza 50

—grandezza 60

GEO
1.592x500

*

Servizio igienico dotato di impianto di estrazione

aria forzata temporizzata (capacita estrattiva 7,0 Vol/h),
con condotto di esalazione indipendente, sfociante
oltre la copertura.

Per facilitare le lavorazioni in cantiere, nelle piante di ogni piano sono riportati sia gli impianti termici che di
raffrescamento estivo, che saranno completati secondo le informazioni tecniche qui di seguito riepilogate:

INFORMAZIONI TECNICHE
@)
|_
zZ
L
=
<
- - Il collegamento tra le singole pompe di calore di ogni alloggio e la relativa cassetta di
Z‘:) distribuzione, sara realizzato con tubo in multistrato precoibentato Je32x3.
)
E - Il collegamento tra i termoarredi dei bagni ed il collettore invernale nella cassetta di
g distribuzione dell'alloggio, sara realizzato con tubo Pex-a @e17x2.
|_
Z
<
o
=
E - Per il collegamento tra collettore estivo e ventilconvettori a parete alta, in multistrato
— precoibentato, vedere legenda.
Qs
O . . : . s
E EE) - Prevedere rete di scarico condensa in PVC, secondo le seguenti modalita:
< fﬂ - @e18 mm per ciascun ventilconvettore a parete alta;
% E - @e25 mm per ciascuna pompa di calore;
= % - @e25 mm fino a 3 ventilconvettori a parete alta,
x - @e32 mm da 4 a 5 ventilconvettori a parete alta;

NOTE GENERALI SUI CIRCUITI TERMICI

- Dotare i punti alti dei circuiti termici di sistemi di sfiato aria, costituiti da barilotti di raccolta e
rubinetti di scarico @ %" in posizione facilmente manovrabile.

- Le tubazioni saranno opportunamente protette sia contro le dispersioni passive che contro il
rischio di formazione condensa, mendiante guaina a cellule chiuse, con spessori secondo
Normativa vigente, con finitura in PVC in Locale Tecnico e cavedi verticali ed in alluminio per i
tratti esposti agli agenti atmosferici.

- Al momento del riempimento del circuito termico, addizionare liquido ecologico, protettivo
antincrostazione ed anticorrosione (dosaggio 1% del contenuto d'acqua impianto).

- L'inserimento di liquido protettivo con funzione antigelo del circuito "pompa di calore" e' escluso
dall'offerta degli impianti.

2/

-

DATI IMPIANTO RADIANTE

PANNELLD PRESAGOMATO GRAF FILM 50
Spessore isolante: 30 mm / Spessore bugna: 20 mm / Spessore totale: 50 mm
Euroclass EN 13163: EPS-EN13163-T2-L2-W3-S2-P5-BS200-CS(10)150-WL(P)3-Mu(30-70)

Resistenza termica: 1,00 mg K/W

FARAMETRI FUNZIONALI
Tubo: & 17x2 ( PE-Xa Ma.s.ter. System srl )

Spessore massetto sopra tubo: 45 mm

ELENCO COLLETTORI

All. 1/4 - Collettore da & 1": 9+9 derivazioni (2 derivazioni per termoarredi) - 4 idrosplit
(Cassetta mm 1.200x450x110)

All. 2/5 - Collettore da & 1"; 8+8 derivazioni (2 derivazioni per termoarredi) - 3 idrosplit
(Cassetta mm 1.000x450x110)

All. 3/6 - Collettore da & 1": 5+5 derivazioni (1 derivazione per termoarredo) - 2 idrosplit
(Cassetta mm 800x450x110)

S Z

PARTICOLARE "TIPO" CASSETTA DI DISTRIBUZIONE
INTERNA ALLALLOGGIO

= = =

®

LEGENDA:

1 - Collettore invernale (radiante a pavimento + termoarredi) - esempio con 11 attacchi
con testine elettrotermiche per comando termostati ambiente

2 - Collettore estivo (ventilconvettori) - esempio con 5 attacchi

3 - Valvola a 3 vie motorizzata per commutazione estate / inverno

4 - Piedino regolabile in altezza da 110 a 150 mm

M - Mandata impianto

R - Ritorno impianto

@ N

SEZIONE IMPIANTO TIPO *ATTENZIONE:

_—

IL DOSAGGIO DELLADDITIVO

DEVE ESSERE COMUNICATOD
DAL FORNITORE

INTONACO

BATTISCOPA

RIVESTIMENTO DEL PAVIMENTO

MASSETTO ADDITIVATO*
spessore 30/60 mm

RETE ELETTROSALDATA
per RINFORZO MASSETTO
(sempre )

STRISCIA PERIMETRALE
1150 mm - spessore 8 mm

MASSETTO ALLEGGERITO
DI COPERTURA IMPIANTI

TUBAZIONI IMPIANTI
SANITARIO ed ELETTRICO

ATTENZIONE:
TAGLIARE LA STRISCIA PERIMETRALE SOLETTA PORTANTE |
SOLD DOPO LA POSA DEL
RIVESTIMENTO DEL PAVIMENTOD

K IL PRESENTE DISEGND E PURAMENTE INDICATIVO E | PRODOTTI DESCRITTI POSSOND VARIARE IN FUNZIONE DEL SISTEMA PRESCELTO. J

- A\

PARTICOLARE pDeEL GIUNTO DI DILATAZIONE

Per la realizzazione dei giunti di dilatazione attenersi alla normativa DIN 18560 che prevede:
- giunto alla base di tutte le strutture verticali ( muri, pilastri, ecc.);

- aree non superiori a 40 mq con lati non superiori a 8 m;

- rapporto massimo ammissibile tra i lari uguale a 1/2;

- giunto sulle soglie delle porte.

I GIUNTO DI DILATAZIONE
| spessore 10 mm

I GUAINA ISOL. PROTETTIVA
| minimo 150 mm per parte

MATERIALE ELASTICO

RIVESTIMENTO DEL PAVIMENTO

MASSETTO ADDITIVATO
spessore 30/60 mm

RETE ELETTROSALDATA
per RINFORZO MASSETTO
( sempre )

TUBO per IMPIANTO A PAVIMENTO
(217x2)

LASTRA ISOL. SAGOMATA
spessore 32/60 mm

| MASSETTO ALLEGGERITO
| DI COPERTURA IMPIANTI

ATTENZIONE:
TAGLIARE IL GIUNTO SOLO
DOPO LA POSA DEL
RIVESTIMENTO DEL PAVIMENTO

N\ )

| SoLETTA PORTANTE
|

//

RIFERIMENTI NORMATIVI - UNI EN 1264 - PARTE QUARTA

REQUISITI PRELIMINARI

» Eventuali aperture nel pavimento (tipo scarichi dei sanitari) saranno gia stati creati per evitare qualsiasi foratura in seguito;

» Gliimpianti elettrico e sanitario devono essere opportunamente “rasati” con un impasto cementizio alleggerito (argilla espansa, polistirolo granulare, ecc.), creando cosi un
nuovo piano di lavoro;

» Condizioni preliminari per lnstallazione di un impianto radiante a pavimento sono il completamento dellintonaco interno (sino al piede della muratura) e la chiusura, senza
infiltrazioni d'aria, di tutte le aperture dell'edificio come porte e finestre esterne;

» Tutte le superfici devono essere ripulite dai materiali di scarto dei lavori precedentemente svolti.

INSTALLAZIONE IMPIANTO A PAVIMENTO
Il collettore sara gia installato nella posizione concordata con il progettista.

1. Posizionare la striscia bordo perimetrale lungo tutte le strutture verticali dei locali (muri, colonne, pilastri, ecc.) facendola aderire
bene anche negli spigoli vivi. Nel caso in cui il rotolo di striscia bordo perimetrale finisca, iniziare la posa con un nuovo rotolo avendo
cura di creare continuita tra i due rotoli. La striscia bordo perimetrale sara tagliata solo dopo la stesura del rivestimento del
pavimento stesso.

2. Stendere il pannello isolante in tutta la superficie interessata e I'eventuale barriera vapore se il pannello ne & sprowvisto. Il pannello
deve essere ben accostato alla striscia bordo perimetrale e sormontato dalla veletta in PE della stessa (che presenta la scritta
ma.s.ter. system) cosi da evitare possibili infiltrazioni del massetto al momento della gettata.

3. Posare il fubo secondo il progetto esecutivo del tecnico abilitato. In prossimita del collettore evitare accavallamenti. Durante la
stesura porre attenzione a non schiacciare assolutamente il tubo; in tal caso & consigliabile sostituire completamente il tubo del
circuito che si stava creando.

4, Inserire la curva di sostegno e guaina isolante; raccordare, mediante adattatore, il tubo al collettore.

5. Posare i giunti di dilatazione secondo il progetto esecutivo del tecnico abilitato. In corrispondenza dei giunti di dilatazione il tubo
deve essere adeguatamente inguainato, per evitare che le tensioni del massetto dovute alle dilatazioni, si scarichino direttamente
sul tubo.

6. La rete metallica sara posata avendo cura di sormontare i fogli per circa 10 cm.

RIEMPIMENTO E TEST DI TENUTA IN PRESSIONE

Riempire e sfiatare un circuito alla volta, pertanto lasciare aperti valvola e detentore solo di quello sul quale si sta operando, tutti gli altri saranno chiusi.

Regolare i detentori dei singoli circuiti per garantire la portata d'acqua indicata dal progetto esecutivo del tecnico abilitato.

Per procedere con la prova di tenuta in pressione dell'impianto & necessaria I'installazione di un manometro e la chiusura delle valvole a sfera poste a monte del collettore.

Prima della gettata del massetto, i circuiti dell'impianto devono essere testati alla pressione minima di 6 bar. Tale pressione sara mantenuta sino alla fine della stesura del massetto
(solitamente 24 ore dopo), dopodiché la pressione sara riportata ai normali livelli di funzionamento.

MASSETTO bl COPERTURA

Durante la preparazione dell'impasto si avra cura di miscelare I'additivo superfluidificante fornito con il materiale.
In fase di stesura del massetto nessun componente dellimpianto gia installato deve essere manomesso o danneggiato.
Si devono evitare pesi eccessivi, anche di breve durata, concentrati in piccole superfici.

Successivamente, il massetto sara protetto da un'essiccazione troppo veloce o troppo lenta, causata per esempio, da eccessi di calore o correnti d'aria, per garantime un ritiro
igrometrico adeguato ed annullare I'effetto bleeding.

Il rinforzo deve essere conforme alle norme pertinenti.

PRIMA ACCENSIONE DELLIMPIANTO

Questa operazione deve essere eseguita almeno 21 giori dopo la posa del massetto o secondo le istruzioni del fabbricante, comunque non prima di 7 giomi. Il riscaldamento iniziale
comincia ad una temperatura di mandata tra i 20°C e i 25°C che deve essere mantenuta per almeno 3 giorni. Successivamente si raggiungera gradualmente la temperatura max di
progetto e mantenerla per almeno altri 4 giorni.

N.B.: Eventuali deroghe sulla presente procedura saranno concordate con il produttore del massetto.

La procedura sopradescritta non garantisce che il massetto raggiunga il tasso di umidita necessario per i lavori di posa del rivestimento del pavimento. Sara il pavimentista a stabilire le
condizioni per effettuare il suo lavoro a regola d'arte.

Fino a quando non sara eseguito il massetto di copertura, la Direzione Lavori dovra garantire la non accessibilita al personale non
autorizzato, al fine di non compromettere il lavoro svolto.

Le norme relative all'impianto di riscaldamento sottopavimento sono la UNI 1264 e la DIN 18560.

Ma.s.ter. System srl invita l'installatore a rispettare sempre e comunque le normative; consiglia inoltre una stretta collaborazione
professionale con: Direzioni Lavori, installatore dell'impianto elettrico, massettista e pavimentista, nonché con il proprietario
dell'immobile, infine di documentare I'esecuzione dei lavori con I'apposito modulo ed eventualmente con fotografie.

NOTE IMPORTANTI

La rete metallica di rinforzo massetto & sempre consigliata - art. Ma.s.ter. System 4212013

Dosaggio ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE per massetto - art. Ma.s.ter. System 4212010
1 Kg di prodotto ogni 100 Kg di cemento impastato

(Togliere } dell'acqua normalmente utilizzata per un impasto standard)

Dosaggio FIBRE SINTETICHE anti-ritiro per massetto - art. Ma.s.ter. System 4212011
(nel caso di massetti ribassati si raccomanda I'utilizzo di questo prodotto)
0,9 Kg di prodotto ogni mc di calcestruzzo
importate: non aggiungere le fibre alla sola acqua d'impasto prima degli altri componenti

Dosaggio LIQUIDO PROTETTORE d'acqua contenuta nell'impianto - art. Ma.s.ter. System 4212035
11 di prodotto ogni 100 litri d'acqua contenuta nellintero impianto

Dosaggio LIQUIDO BATTERICIDA per acqua contenuta nellimpianto - art. Ma.s.ter. System 4212036
11 di prodotto ogni 100 litri d'acqua contenuta nell'intero impianto
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