>
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DETTAGLIO 9a (nodo A3) DETTAGLIO 9b (nodi A5) NOTE
SCO/G 7; 7 O SCQ/O 7 7 O Quote altimetriche assolute, espresse in metri. Dimensioni espresse in millimetri nei dettagli scala 1:20 e 1:10, in centimetri altrove.
DETTA GL/O 9C (//IOOI/‘ A 7 ) Ls dimensioni sono .indicotive e dovronno essere verificate e fatte proprie’doll’impreso costryttrice. ’ o
L'impresa deve fornire alla D.L. copia del presente elaborato strutturale, riportando, per ogni elemento, i documenti di trasporto ed
SEZIONE 1-1 SEZIONE 1-1 Scala 1:10 i certificati dei materiali utilizzati per realizzare le opere rappresentate.
SEZIONE 1-1 SEZIONE 2-2 E"one:je ”dell’lmlpresq appgltﬁtrice produrre il disegno costruttivo delle strutture in accidio e sottoporlo alla D.L. per approvazione
prima della realizzazione delle opere.
o | (- o | (- SEZIONE 2-2 (~ SEZIONE 2-2 =) MATERIAL
| : I : I :
: | : | : | Tutti i materiali dovranno essere conformi al Cap. 11 del
! copertura | copertura | | copertura | copertura | | | | D.M.14/01/2008.
| I | | | : | | | | | : | | | | copertura : | - .
: i | : | ! | : | : | ! | | copertura : | ! | Accigio_da_carpenteria SPECIFICHE SALDATURE:
| | ‘ | I I / | | | | | I / | | ! | I J HEO=S%I73%JRMPG tensione di rottura
' | i ‘ | ‘ I : ( ‘ v | ‘ I : — | . - ! I fyk = 275 MPa  tensione di snervamento Elettrodi tipo £44/CL.3 UNI 5132-74 CLASSE 1
o | | | | Es = 206 GPa  modulo di elasticitd B T,
L | . | | . | . | | | ~ | | D'ANGOLO S (i
| | | | | | | | | | | | | | Tipo S355R (solo per dettagli 50 e 5b) o o
: : 3 3 : : 3 3 : 3 3 ftk = 510 MPa tensione di rottura (CON T2 <Ty)
I —_—— e — I e o — I —_— e L - I e o — I —_——. e — | ————— _ fyk = 355 MPa  tensione di snervamento 0.7%Tz <B < Ta T S
l | l ~ | T T l | l ~ | T | l ~ | ~ Es = 206 GPa  modulo di elasticitd ,:JI
l | | | | | | | | | | | | | Protezione dalla corrosione g
| I trave esistente | I strato singolo di nastri in FRP | I | I doppio strato di nastri in FRP I trave esistente doopio T | strato singolo di nastri in FRP I Protezione dalla corrosione mediante ciclo di verniciatura per i@u
! | doppio T ! | tipo MAPEWRAP C UNI-AX | ! | ! | tipo MAPEWRAP C UNI-AX | | ave el ppio T 1 | tipo MAPEWRAP C UNI-AX | profili in ambiente interno e zincatura a caldo per profili in sg
| in c.a.p. | (o equivalente) | | (o equivalente) P | (o equivalente) ambiente estemo come da specifiche tecniche. DI SPIGOLO =
: | : | grammatura 300 gr/mgq | : | : | grammatura 600 gr/mgq | | : | grammatura 300 gr/mq | Colleaamenti bullonati ed unioni saldate: S;
| | | I larghezza 300 mm | I | I larghezza 300 mm I | larghezza 300 mm I A—bullon‘ - Vite classe 8.8. dado 8s 0.7 DELLO SPESSORE =
lunghezza mediana 2090 mm | lunghezza mediana 2090 mm | | lunghezza mediana 2090 mm ft = I800 IMP ’t’ . di rott MIN. DA UNIRE T
' | o | ' | | | | | | id = 640 MPa tensione di snervamento
| — \ / \\ ] 1 ] Z L / \\ -
7 f ! pannello ! _ . . . .
N z’v’zzz%’v’z’z’g / | : | : ! prefabbricato X ! \ m = ggg I';IAPPS :z:;:tz:ig g: Eg:ig:g g ’igt;z“lgne PREPARATE A |/ ‘OQ/ N
LR ICICILHK KK | | estemo | ' v
KPR KK | | |
Q“Q““Q““’”‘i pannello ' 4 b pannello ' sp. 20 iem pannello Ancorante chimico
prefabbricato e XX prefabbricato prefabbricato tasselli tipo HILTI HIT-V classe 5.8 M16 e M12
‘“‘09‘0"9‘6"“4 esterno\ 800 | s 0 esterno\ | | 800 esterno HIT-Z fu= 595610 MPa M16 i
‘““ ‘*“""’““4 200 | , 200 | | 200 ancorante tipo HILTI  HIY=HY 200-A &6/0£
—_— PR S f— 7
“‘“ ‘0“’“““‘4 \ ' { \ ' Ripristino_calcestruzzo PREPARATE A N/ M
:‘:‘:‘ :‘:‘:‘:‘:‘:’1 | . | | Malta antiritiro tipo Stabilcem della Mapei o analoga
“‘ 0"“" | ; | Nastri in fibre di carbonio tipo MAPEWRAP C UNI-AX ivalent ZJ
po o equivalente
‘”‘ ’0")“““"‘ | ! % ] | % | aventi le sequenti caratteristiche:
‘”‘ ’0’0“‘““"‘ | N | | Grammatura: 600 g/mq
‘”‘ ’0’0““"“ ' i X< . * Massa volumica 1800 kg/mc
‘”‘ ’0"4""’ “‘4 | | | + Spessore equivalente 0.333 mm
““ ”“““< : ! ALTRA PROPRIETA’ : o Area resistente per u. di larghezza 333.3 mmg/m
o Resistenza meccanica a trazione 4830 N/mmgq
“” ’0‘0‘““% | I / | | Modulo elastico a trazione 230000 N/mm
» 1 > <L ! ! ¢ q
‘zQ:éz‘Q’z‘z‘:éng‘g . %0 K ‘ | corda|in fibra di ¢ Allungamento a rottura: 2%
““"”‘0{ o da in fibra & S | < 3 | | 3 carbonio tipo MAPEWRAP Grammatura: 300 g/mgq
M“Q““‘ 3 cortbonio foo WAPEWRAP & ' corda in fibra di © : | ~C Flogco * Massa volumica 1800 kg/mc
p 30000 \ | carbonio tipo MAPEWRAP ’\ | | /‘ (o equivalente) o Spessore equivalente 0.166 mm
‘ (o equivclente)\ ‘ ¢ R ‘ 98 in|preforo 918 o Area resistente per u. di larghezza 166.6 mmg/m
I 88 in preforp ¢18 >\ | I §° equiva | I | o Resistenza meccanica a trazione 4830 N/mmgq
strato singolo di nastri in FRP . . - ' doppio strato di nastri in FRP #8 in preforo ' . . - ¢ Modulo elastico a trazione 230000 N/mmq
tino MAPEWRAP C UNI—AX ‘ S‘trGtO Smgolo di nastri in FRP | tio MAPEWRAP C UNI—AX ‘ . . | ‘ S:truto Smgolo di nastri in FRP | ° A||ungGment0 a rottura: 2%
p . . - p . . .. . . -
. tipo MAPEWRAP C UNI-AX strato singolo di nastri in FRP . . trave esistente doppio T strato singolo di nastri in FRP . tipo MAPEWRAP C UNI-AX . strato singolo di nastri in FRP
(o equivalente) | 9 ; ; (o equivalente) | h 9 . : I . . 9
(o equivalente) grammatura 300 gr/mq tipo MAPEWRAP C UNI-AX trave esistente doppio T in c.a.p. tipo MAPEWRAP C UNI-AX trave esistente doppio T (0 equivalente) grammatura 600 gr. | trave esistente doppio T tipo MAPEWRAP C UNI-AX MapeWrap C Fiocco (o equivalente
tura 300 | tura 600 | | MapeWrap C Fiocco (o eq )
grammatura gr/mgq I larah 400 A in c.a.p. grammatura gr/mgq I A in c.a.p. I larah 400 in c.a.p. . e n :
larghezza 400 mm arghezza o (o equivalente) : larghezza 400 mm (o equivalente) : arghezzd mm (o equivalente) Corda in filato di carbonio 88 e 810
lunghezza mediana 2090 mm ‘ lunghezza mediana 2090 mm > ! grammatura 300 gr/mq | lunghezza mediana 2090 mm | grammatura 600 gr/mq | ! lunghezza mediana 2090 mm | grammatura 300 gr/mg S
‘ 2 ‘ larghezza 400 mm ' ‘ larghezza 400 mm ' ‘ larghezza 400 mm A
| | | / | | | | \ |
.. . .. : nastri in FRP
con funzione gfsc:;;c;:og;z/ | | con funzione gfsgggé?ag;z | | I con funzione di ancoraggio |
- . . . nastri in FRP
I . gpstrl in FRP/ | | | funzi S.JStr' n FR.P/ | | | | | \con funzione di
‘ con funzione di| ancoraggio ‘ ! ‘ con funzione di ancoraggio ‘ ! ‘ ‘ ancoraggio
I I | I I | I | I
I I : I I : I I
| L¥ nastri in FRP | | | | | | | |
con funzione di ancoraggio : :
I I | I I | I | I
I | \ / | | ~ I | \ | | : | I | |
| b pilastro pilastro / I | | | 0 pilastro pilastro / I | | 0 | | | I pilastro
. 500 . L . 500 . L 500 . .
esistente esistente . : esistente esistente . : . esistente
| | 50x50 cm 50x50 cm | I | | | 50x50 cm 50x50 cm | I | | | | I | 50x50 cm A
! I in c.a. in c.a. I | . | I in c.a. in c.a. I | . I | | I in c.a.
I . L S S IR S S _ I o L S I L o S _ - 1 N _ L T I IR I _
| i | i . | i
. I — . I — pilastro . !
i { i . e o COMUNE DI SALA BOLOGNESE
~ o s on ) o SEZIONE 3-3
In c.a. ] ] ]
SEZIONE 3-3 SEZIONE 3-3 | Provincia di Bologna
- - |
! | ,_ ........................................... |_ ................ - — PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE
- —_—— . J - —_——————————————————— - PR s —_———————————————— - | | | .
| | 2 i 2 Interventi di rinforzo locale della
‘ | pannello ‘ | : = —m—— i ——— — I ——— >
| refabbricato | ALTRA PROPRIETA’ | | | . . . . . ..
I I P I ! : corda in fibra di |
‘ | s o | s\ | | / | | o a5 8 v 1 , o oo 6| Sede Operativa del COC sita in via dei Bersaglieri
: fioo MAPEWRAP C UNI—AX : ! tipo MAPEWRAP C UNI-AX MAPEWRAP C FIOCCO _
f ggn‘nel}Io | ! (Icf)oequivalente) | \ | I | | (o equivalente) (o equivalente) | 28 / Sa Ia BO | Og nese BO I Og Na
prefabbricato grqmmqturq 300 gr/mq R #8 in preforo ?18
OEN | %r%r;gggurgogog ai/mg | ~ larghezza 200 mm nostr in FRP | LOTTO 1
\ ! nastri in FRP lunghezza mediana 2090 mm trave‘ esisftente | ! truve‘ esis’fente | | ’ lunghezza mediana 2090 mm 800
| doppio T in c.a.p. : | doppio T in c.a.p. : trave esistente |
| | | | doppio T in c.a.p. | i
- ' " COMMITTENTE Comune di Sala Bolognese
| / | | / | | ‘ Piazza Marconi 1
I | | | | \ ‘ 40010 Sala Bolognese (BO)
I I .
| | | | | |
| | ' |
ffffffffff N ] I ] | I
| | | | | |
| | | | | I : |
~ ~ | ‘ PROGETTO STRUTTURALE mg°® Ingegneria Strutturale
| | | | ‘ ing. Marcello Giovagnoni
| | I ‘ via lacopo Barozzi 2, 40126 Bologna
- . | : | : tel e fax 051-246356
Nasti ]n FRP tipo MAPEWRAP € UNI-AX | 800 w trato sindolo di nastri in FRP | : 800 ) ) o | | | e-mail info@architetturastrutturale.it
(o equivalente) | Zprg (;IIASI;E]I;)RXP 'C”BEIEA'Q ~ I doppio strato di nastri in FRP ?OPP'ﬁA;g\;’E%Pd'Cn%S's[LA; FRP ' | | Collaboratori: ing. Serena Mengoli, ing. Miriam Camorani, ing. Giulia Bortot
o . | e tipo MAPEWRAP C UNI-AX ipo A | I
corda in fibra di | (o equivalente) . corda in fibra di | (o equivalente) (o equivalente) .
MAPEWF‘\)AP‘C F|O‘CCO ‘ ) - _ ‘ carbonio tipo | grammatura 300 gr/mq L —I-—-—& - _ ‘ carbonio tipo | romqmoturo 600 gr/m grammatura 600 gr/mq _I‘_‘_& | I
Corda in fibra di carbonio ad alta resistenza 5 MAPEWRAP C FIOCCO ! larghezza 300 mm ! 5 > MAPEWRAP C FI0CCO ! o orga 400 mm larghezza 300 mm ! 5 o orefabbricato est |
(O equivolente) I (o gquivulente) | lunghezza mediana 2090 mm | G gquivolente) | arghezza mm lunghezza mediana 2080 mm | | pannello prefabbricato esterno
| 98 in preforo 418 i . | #8 in preforo 418 i . : COD. PROGETTO DATA EMISSIONE REVISIONE
Elsségujcolzﬁfe)tipo MAPEWRAP C UNI-AX (600 gr/mq) U P L S _: ........................................... ] U P - S _: ........................................... _ 2 » » w » wy 1421b 15/07/2015 00
I -+ AN === AN AN
ORDINE DI APPLICAZIONE: 1 i . : % NON “06eeTTh Mo / /// N° ELABORATO OGGETTO
. o | _ STR-15 PROGETTO STRUTTURALE
Nastri in FRP tipo MAPEWRAP C UNI-AX (300 gr/mq) // // // 7
(o equivalente) INTERVENTI DI RINFORZO
ORDINE DI APPLICAZIONE: 1 %:)7 e e iiii\‘;‘;\’\’\";‘;‘;\’\’(‘;‘;!éiﬁiﬁ(ﬁiﬁﬁi\é!ﬂ(ﬁﬁiﬂ(ﬁésKﬁ(ﬁﬁﬁ(ﬁﬁéﬁ “““ DE-I—I-AG LIO 9a 9b E 9C
DEJT. 9b | \\ \\ Q \\\ /
- I(\Iostri i lFRtP )tipo MAPEWRAP C UNI—AX (600 gr/maq) I I \\ % k \ REDATTO VERIFICATO APPROVATO
0 equivalente e [ — = h— T — — N N NN N
ORDINE DI APPLICAZIONE: 2 : ‘ COP‘E/?TURA‘ LOTT@ r \ \\\\%%N\\\\ A.G. M.C. M.G.
DETT. 9a I I I I \ \ \\\ REVISIONE DATA DESCRIZIONE APPROVATO
Nastri in FRP tipo MAPEWRAP C UNI-AX (300 gr/mq) @ S N N N N __
(o equivalente) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ -- - -
ORDINE DI APPLICAZIONE: 2 I S S R S \..\
z | | | | | \
Nastri in FRP tipo MAPEWRAP C UNI-AX (300 gr/mq) DE"I'I 9% | | | |
(o equivalente) ‘ ‘ {} B Sh e ING. MARCELLO GIOVAGNONI
ORDINE DI' APPLICAZIONE: 3 ancoraggio delle precedenti m INGEGNERIA STRUTTURALE SEDE LEGALE: VIA BERTELLA, 50 - 40064 0zzANO EMILIA (BO) O ITALY
@ SEDE OPERATIVA: VIA |ACOPO BAROZZI 2 - 40126 BOLOGNA - ITALY
TEL. E FAX 0039 5| 246356 - E-MAIL MARCELLO. GIOVAGNONI@ARCHITETTURASTRUTTURALE. IT




