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ARMATURA STRADALE PARTICOLARE LAVORAZIONI PALO I ) = ZONA DI CALCOLO - 1:500 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE E PRESCRIZIONI ILLUMINOTECNICHE — PARCHEGGIO LEGENDA SIMBOLI
9 ” 9 9 = Simbol Descrizi
prod uttore "AEC ILLUMINAZIONE™ mod. "KAOS 1 ////////// /////// 0000570000000 5000000 00007 7 iz IN BASE ALLA NORMA UNI EN 13201-2 (2016) S| RITIENE OPPORTUNO CLASSIFICARE IL PARCHEGGIO SECONDO | SEGUENTI PARAMETRI: e escraone
R @ Contatore di energia
1.5m
626 _ t QE.. Quadro elettrico simbolo generico
POV Bt 34.0m 27:5m CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE SERIE P / ./ Conduttura discendente — montante
E‘ % 1 prospetto 3 Categorie illuminotecniche P = Tubazione in polietilene a doppia parete (interna liscio—esterna corrugata) idonea per posa interrata
@60/76 S & SIS - o S, di tipo 450 o 750 conforme alla norma CEl 23-46
Categoria i i isi iunti & o
OTTICA ST i : Sin e RequlS‘l%g.gg;té?nt:\;?oef:;?:lzssarlo|I Pozzetto in cls per polifore interrate (rete Enel) esistente
LED 150W — 3000°K N =) 15
] 2 min Ev‘m'n, £ 5t min Pozzetto in cls per polifore interrate (rete telefonica) esistente
__________ ' [minimo mantenuto] [mantenuto] [mantenuto] [mantenuto]
e e Ix Ix Ix Ix I:I Po_zzetto in/cls dimensioni 400x400x400mm per polifore interrate completo di botola in
B M P1 15,0 3.00 5.0 = ghisa B125/C250
________________ ’1 P2 10.0 500 30 2 s Armatura stradale IP66 con apparecchio illuminante a LED 150W/3000K, ottica cut—off installato
J PALO RASTREMATO ; ! : 0 su palo in lamiera in acciaio, troncoconico diritto a sezione circolare h=9.0m f.t.
_.|. SPESSORE PALO 3.8 mm P3 7,50 1,5 —® con braccio singolo (I=1.5m)
ZINCATO A CALDO f 25 _ = (Marca AEC ILLUMINAZIONE mod. KAOS 1 oftica ST)
B P4 5,00 1,00 15 1,0
— DESCRIZIONE P3 3,00 0,60 1,0 06
Caratteristiche tecniche Caratteristiche elettriche I P6 2,00 0,40 0,6 0.2
_TAtItG_CCC_, in”"umir_ﬂo press‘?uso ‘?;”eé.z"”‘?“e VtirtL"tc)l'lle 7:5mt P7 Prestazione non determinata | Prestazione non determinata
— lelglio In alluminio pressoftuso —Lablaggio estraipbiie. e o 2 - = : —
:8?35;% Cgttciggu?ﬁrznrmﬁgmé% ,8,15?; S Iﬁl:ﬁiﬂigfﬁef jﬁg;,ﬂ G%%thi_co . | | a) IPer ottenere [uniformita, il valore effettivo dellilluminamento medio mantenuto non deve essere maggiore di 1,5 volte il valore minimo di £ indicato per
—go;talamp_ada it"' cen_'amicto , to 4 , —(I-;?ttore ddi colrrezio?e I<Iji potenza >0.9 (a pieno carico) a categoria.
—>Ccnhermo In vetro piano temperato 4mm — i
—Passacavo a memgm”o i —Grccllsc;isoe di pls'gtzg?sgeocontro gli impatti esterni: IKO8 LUNGHEZZA TOTALE PALO 9,80 mt
:gg;gr‘_'tﬂfa"e RE:’LD'V; 035 :ﬁgcxe dclogtrfjtetﬂznze C'ESSO_ L\ 05951, EN S058-2-5. EN 5015, o S156n LE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE "S" O A SONO RIFERITE AGLI AMBIENTI A CARATTERE CICLOPEDONALE COME PER ESEMPIO MARCIAPIEDI O PISTE CICLABIL, MA ANCHE CORSIE DI EMERGENZA ED ALTRE
_giltin: SRTAL ZtC_)21 ’ ioni stradali EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 . ' ‘ ' ' o R R | B | gg’:lgR/?LEOLgRIE.UX‘F?I?LIIéﬁBFL?RE EST%QBAE URBANE, STRADE PEDONALI, AREE DI PARCHEGGIO, STRADE INTERNE A COMPLESSI SCOLASTICI, ECC.
_C|G|s(;cilﬁcaéioc,)-,eIigtgriret?-ii:cg’ga?rl_%Eg”GI Il tutto realizzata con componentistica a marchio IMQ ed esecuzione a R SRR IR IR A L —
—Montaggio cima palo 60—76mm norme CElL. Y = e e Y e e e e e e e
—Montaggio a braccio #42—60mm L'armatura dispone di marcatyra CE | |  q@emp - - /)t
T N MLLMETR oGy | GLI APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE ESTERNA UTILIZZATI
DOVRANNO ESSERE CONFORMI AL D.G.R. n. 1732 del 12 novembre
2015 "Terza direttiva per I'applicazione dell'art.2 della LR.
19/2003 recante le norme in_materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico” E
oot ALLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 29/09/2003 N.13
o 4139 7mm "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di
_— risparmio_energetico” COSTITUITI DA APPARECCHI ILLUMINANTI AVENTI
INTENSITA” MASSIMA DI O candele (cd) PER 1000 lumen A 90
ANNOTAZlONl VARlE NON IN SCALA NON IN SCALA GRADI ED OLTRE, RIVOLTI DALL'ALTO VERSO IL BASSO AD
EMISSIONE RIGOROSAMENTE CONTROLLATA DEL FLUSSO ENTRO IL
PERIMETRO O LE SAGOME DEGLI STESSI.
PER LE ESATTE QUOTE E DIMENSIONI DI INFISSI E OPERE
MURARIE SI FARA" RIFERIMENTO AGLI ELABORATI ARCHITETTONICI
DI SUPPORTO.
—
IMPIANTO ENERGIA
LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE RISULTA INDICATIVA /// ]
E DOVRA' ESSERE VERIFICATA IN CORSO D’OPERA IN FUNZIONE -
DEGLI ARREDI E DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE DEI //
LAVORI. —_— e i -
| -
a —
TUTTI | MATERIALI E GLI APPARECCHI IMF:IEGATI NEGLI IMPIANTI ' // I | IMPIANTO TELEFONICO
ELETTRICI DOVRANNQ ESSERE ADATTI ALL'AMBIENTE IN CUI ] /
SARANNO INSTALLATI E DOVRANNO AVERE CARATTERISTICHE TALI i _—
DA RESISTERE ALLE AZIONI MECCANICHE, CORROSIVE, TERMICHE] E //
0 DOVUTE ALL'UMIDITA” ALLE QUALI POTRANNO ESSERE ! —
ESPOSTI DURANTE L'ESERCIZIO. ] //
1
1 —
N i //
TUTTI | SISTEMI CON TENSIONE DI RIFERIMENTO DIFFERENTE E _—
(ENERGIA, TV, TELEFONIA, ETC.) SARANNO DISTRIBUITI CON i //
CANALIZZAZIONI DISTINTE O SEPARATI CON OPPORTUNI SETTI ! -
DIVISORI. |
: T
: —
IN TUTTE LE TUBAZIONI NON UTILIZZATE SI DOVRA" INFILARE i //
UN CAVO DI TRAINO PER EVENTUALI INFILAGGI SUCCESSIVI. A -
1 /
i -
NELLE ZONE ADIBITE ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI GLI E / / / //
UTILIZZATORI, LE PRESE A SPINA ED | DISPOSITIVI DI' COMANDO) I altra proprieta
SARANNO INSTALLAT AD UNA ALTEZZA MINIMA DI 1.15m DAL : e g YIS /) o 7 % YIS / s , % IS i s i % _—
PIANO DI CALPESTIO. l / i / i s i i . g 7 i e P =
LE TUBAZIONI INTERRATE INTERNE ED ESTERNE AL FABBRICATO / / / / / / / / / / //
DOVRANNO ESSERE DEL TIPO A DOPPIA PARETE IN POLIETILENE] / / / / / / / / / / -
E SARANNO POSATE AD UNA PROFONDITA" MINIMA DI 500mm / / / / / / / / / / //
DAL PIANO DI CALPESTIO. / / // // / / // / / / / _—
L'IMPIANTO DI TERRA DOVRA" ESSERE REALIZZATO CON | / / / // / / // // /
DISPERSORI INDICATI IN PIANTA £ IL CONDUTTORE SEMIRIGIDO / / / / /
IN RAME NUDO 1x35 mm2, DIRETTAMENTE INTERRATO, CHE / / / / / / / / /
REALIZZERA" LA LORO CONNESSIONE. IL SISTEMA DISPERDENTE / S —
DOVRA” ESSERE UNICO E AD ESSO DOVRA" ESSERE ALLACCIATO futuro eventuole luminazione
L COLLETTORE DI TERRA PRINCIPALE. ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ‘\ = POLIFORE PREDISPOSTE PER FUTURA INSTALLAZIONE SISTEMI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
/ E”// —
- - > ”) gt = = T = = = ~
@ """""""" A A A A A ESISTENTE
-------- - \/' D G to o B Otti ESISTENTE — E ZWT,‘%
a Don Gae = | —1]
DISTANZE DI RISPETTO TRA CONDUTTURE = ‘ |~ ] — — T_
9125 M — = =
ELETTRICHE E DEL GAS METANO ; | O = = = g [
ESISTENTE E ESISTENTE T8125 278125 n —
(DEROGHE ALLE DISTANZE NORMATE) i A — -

DISTANZE DI SICUREZZA NEGLI INCROCI (ATTRAVERSAMENTI)
TRA CONDOTTE DEL METANO E CAVI INTERRATI NON
PROTETTI A QUALSIASI LIVELLO DI TENSIONE OVE NON SIA
POSSIBILE MANTENERE LE DISTANZE DI SICUREZZA

219125

AFl Esistente

DISTANZE DI SICUREZZA "D"> 0,3m

In questo caso non essendo possibile rispettare le
distanze di sicurezza previste in caso di incrocio, la
condotta del metano & collocata entro un tubo di
protezione o manufatto non metallico prolungato per
almeno 0,3 metri oltre la superficie di sovrapposizione
delle due strutture

Condotta del gas
metano
Tubo di
protezione

2\ —

DISTANZE DI SICUREZZA NEGLI INCROCI (ATTRAVERSAMENTI)
TRA CONDOTTE DEL METANO E TUBI, POLIFORE E CUNICOLI
DI CAVI INTERRATI A QUALSIASI LIVELLO DI TENSIONE OVE
NON SIA POSSIBILE MANTENERE LE DISTANZE DI
SICUREZZA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

PROVINCIA DI BOLOGNA

DISTANZE DI SICUREZZA "D"> 3m

distanze di sicurezza previste in caso di incrocio, la
candotta del metano & collocata entro un tubo di

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

protezione o manufatto non metallico prolungato per
almeno 3 metri oltre la superficie di sovrapposizione
delle due strutture

k In questo caso non essendo possibile rispettare le

A

Condotta del gas
metano
N Tubo di
ot protezione

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI ED AFFINI AL SERVIZIO DI UN NUOVO
COMPARTO RESIDENLZIALE NEL CAPOLUOGO,

A FREGIO DELLA VIA DON G. BOTTI

DISTANZE DI RISPETTO TRA CONDUTTURE
ELETTRICHE E DEL GAS METANO

DISTANZE DI SICUREZZA NEGLI INCROCI (ATTRAVERSAMENTI)
TRA CONDOTTE DEL METANO E CAVI INTERRATI NON
PROTETTI A QUALSIASI LIVELLO DI TENSIONE

PARTICOLARE PROFONDITA’ MINIME PER POSA POZZETTO CON
DI CAVI IN BASSA E MEDIA TENSIONE DISPERSORE DI TERRA

PROFONDITA’ CASI GENERICI

Condotta del gas
metano

DISTANZE DI SICUREZZA "D”
—conduttura metano di 1°,2°,3",4',5°,6°,7° SPECIE "D">0.5m
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DISTANZE DI SICUREZZA NEGLI INCROCI (ATTRAVERSAMENTI)
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TRA CONDOTTE DEL METANO E TUBI, POLIFORE E CUNICOLI Mﬁ%@%g g%% %%%Xg% progettazione, consulenze e verifiche impianti tecnologici
DI CAVI INTERRATI A QUALSIASI LIVELLO DI TENSIONE ’\%\\e@é\\%/ %? \\«»g S Via Brini, 38 - 40128 Bologna - fel. 051-6389403 fax 051-6389404
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vy Wy e
. %gy \«fm ‘a%f @MW FASE DEL LAVORO:  PROGETTO DEFINITIVO
easguito con corda D s %%3%%‘3 - COMMITTENTE:
rame nuda 1x35mm2 ::\\¢«€é 2 S %@ @ %é&é = @% 3
KRS RS ¥
@;%% = %ﬁ%%%%%%ﬁ& , FUTURA COSTRUZIONI s.r.l. :
S S ¢ |12 S >3 .
S g;\%g«g\%& g %ﬁg\\%«g\g\\ %\g%% Via Prospero Fontana, 5 ]
< , P\'Sp:rsore 1ct;ﬂ sezione a crocel % R %@' %%\ ?‘\g@% S \»«%&% 40135 - Bologna / 103/2020 EMISSIONE A.B. F.P. F.P.
: PROFONDITA’ CASI PARTICOLARI unghezza_ 1 m o e %% o g
St | o «*% REV. DATA DESCRIZIONE ESEGUITO | VERIICATO [APPROVATO
. \\
M _ L ) OGGETTO DELLA TAVOLA: ELABORATO:
CAMPEGGI 06 m Cmo:g‘fvzus\;pps‘%’:z";ur:/eg?;i?ip?‘\":)piggge , . .
oo D teaco | 05 m | oo o Urbanizzazioni
DISTANZE DI SICUREZZA "D” AGS\T(IROLJLTOTUgEZSngCSS\CO 1,0 m Se il terreno & arabile o coltivato (CEI 64—8;V2) -
— conduttura metano di 1°,2°,3° SPECIE "D">1.5m
— conduttura metano di 4',5,6",7 SPECIE "D">0.5m STRADE PUBBLICHE 1,0 m

Disposizione impianti esterni
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